
 

 

 

 EXCLUSIVITE ECO-POULES 
Shingle posé avec une colle spéciale mise au point par 

BOSTIK. 
Le toit et ses chants sont entièrement recouverts, 
aucune infiltration dans le support en planches en 

douglas du toit de 1,5 cm. 
Garantie : 3 ans 

 

 

 

  

 

 

EXCLUSIVITE ECO-POULES 
 

PARC 
Le parc est solidarisé avec le poulailler par 2 boulons  et papillons. 
Le dessus du parc est fermé par des cadres grillagés. 
La porte d’accès au parc repose sur 2 platines en aluminium et s’ouvre de 
l’extérieure.  
Les cadres sont liés entre eux avec des boulons et papillons fournis. 

 

 
 

Les baguettes recouvrant les angles  
engendrent  une retenue d’eau  qui 
s’infiltre dans le bois de la toiture. 

Conséquences : distorsion des 
baguettes et gonflement du bois, durée 

de vie 1 an. 

PROSCRIT PAR ECO-POULES 

 

EXCLUSIVITE   ECO-POULES 
LE BOIS UTILISE 

Provenance : Vosges, Jura, forêt durable. Label PEFC 
Qualité : douglas. Classe : 3 imputrescible. 
Epaisseur  des planches : 1 ,7 cm. 
Section des linteaux : 3,1 x 3,1 cm avec renforts d’angles. 
Entretien : naturel à l’huile de lin (offerte). 

TOITURE 
Shingle : gravillonné rouge ou vert 1,5mm tissé, utilisé pour 
les toitures de montagne. 
Mise en œuvre : chants en bois du toit entièrement  
recouvert de shingle. 

PIECES MECANIQUES 
Portes du poulailler: Coulissent sur glissières en aluminium. 
Porte du parc : s’enclenche sur des platines en aluminium. 

MODULABLE 
Poulailler : Vous pouvez ajouter un pondoir et un 
aménagement bas pour doubler la surface du dortoir. 
Parc : vous pouvez agrandir votre parc à volonté. 

 

EXLUSIVITE ECO-POULES 
Déplacement du poulailler : grâce à ses 2 poignées en 
chanvre. 
Nettoyage du poulailler : Un coté coulissant entièrement 
démontable. 
Nettoyage du parc : Se désolidarise du poulailler pour 
permettre de ratisser l’espace de vie de vos poules. 
 

Epaisseur du bois des cadres 3,1 x 3,1 cm 

 

EXCLUSIVITE ECO-POULES 
 Platines en aluminium qui permettent d’ouvrir la 

porte du parc. 
Avantages : ne rouillent  pas et permettent une tenue 

dans le temps. 
Aucun mouvement mécanique. 

Ces 2 platines supportent la porte en haut et en bas. 

 Les charnières en acier rouillent, elles 
sont fragiles sur leurs points de 

fixation. (vis) 
Ne maintiennent pas l’équerrage de la 

porte. 
Ces charnières sont fixées sur un  seul 

côté de la porte. 
 

 

Bois traité chimiquement et manque de traçabilité. 
Bois d’épaisseur non constant inférieur à 1,7 cm. 

Qualité du bois supportant mal les intempéries répétées. 
 Toile bituminée sensible aux UV. 

Livraison du poulailler en pièces détachées. 
 

PROSCRIT PAR ECO-POULES 

 

4 renforts 
d’angles par 

panneau 

Grillage nid 

d’abeille, 

galvanisé et 

plastifié vert 

AVANTAGES 

Montage des cadres avec des boulons et des papillons 
 


